
B1

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12

B2

B3

B5

B7

B1

B2

B3

B5

B7

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12

S.I.

S.I.

iluminação de emergência
tipo PARALUX PLE31
com grade de protecção

S.I.

iluminação de emergência
tipo PARALUX PLE31
com grade de protecção

ventilação superior

ventilação da caixa de ar ventilação da caixa de ar ventilação da caixa de ar ventilação da caixa de ar ventilação da caixa de ar ventilação da caixa de arventilação da caixa de ar ventilação da caixa de ar

ventilação superior ventilação superior ventilação superior ventilação superior ventilação superior ventilação superior

ventilação da caixa de ar

ventilação da caixa de ar

20.19

20.19

20.19 20.19

20.19

ventilação superior ventilação superior ventilação superior ventilação superior ventilação superior ventilação superior ventilação superior ventilação superior

calha de iluminação

armadura de iluminação tipo
"BEGHELLI" BS101 1x58

armadura de iluminação tipo
"BEGHELLI" BS101 1x58

armadura de iluminação tipo
"BEGHELLI" BS101 1x58

armadura de iluminação tipo
"BEGHELLI" BS101 1x58

armadura de iluminação a definir armadura de iluminação a definir

armadura de iluminação a definir

20.19

20.19

C.A.

L

N N

MM

L

K K

HEA

G
G

HEA

IC
C I

TT
PR

PV

betão à vista
reboco

marmorite preta

TT
PR
PV

reboco
reboco

betão  c/endurecedor

betão à vista

de superfície

TT
PR
PV

betão à vista
betão à vista

marmorite preta

TT
PR

malha de alumínio
betão à vista

PV betão  c/endurecedor
de superfície

TT
PR
PV

betão à vista
reboco

betão  c/endurecedor
de superfície

TT
PR
PV

betão à vista
betão à vista

lajetas de betão
pré-fabricadas

TT
PR
PV

betão à vista
betão à vista
autonivelante

TT
PR

PV

betão à vista
reboco

marmorite preta

TT
PR
PV

reboco
reboco

betão  c/endurecedor

betão à vista

de superfície

TT
PR
PV

betão à vista
betão à vista

marmorite preta

TT
PR

malha de alumínio
betão à vista

PV betão  c/endurecedor
de superfície

TT
PR
PV

reboco
reboco

betão  c/endurecedor
de superfície

TT
PR
PV

betão à vista
betão à vista

marmorite preta

TT
PR

malha de alumínio
betão à vista

PV betão  c/endurecedor
de superfície

20.37

3.210 3.210 3.215 3.215 1.683 1.683 1.608 1.608 3.285 1.715 1.500 3.215 4.828 1.828 1.828 4.828 3.215 1.500 1.715 3.285 3.253 3.253 3.253 3.253 3.210 3.210

1.459

1.700

5.371

1.371

1.252

1.430

3.470
2.026

0.970
0.632

8.328

1.596 3.000

2.140
1.922

4.288

1.285
1.040

3.865
1.600

1.750

0.630
0.970

0.150

1.693

1.603

1.750 2.931 3.000 1.764 1.250 0.563 0.736 0.736 1.715 3.000 1.828 3.000 1.828 3.000 1.715 3.000

0.736 0.736 0.563 1.250

1.646 3.000 3.000 1.754

1.285
1.040

3.865
3.818

4.578 1.843

3.780
0.950

0.170
1.558

1.672
1.672

1.672
1.672

1.672
0.882

1.672

0.050 0.950

5.692
5.600

1.180
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0.300
5.600

0.300
0.900

0.300
5.600

0.300
3.792

1.754

5.600
0.300

0.900
0.300

R7.750

R3.0002.4700.950

3.420

1.230

13.750

1.375 2.750 2.750 2.750 2.750 1.375

3.4200.9501.227

4.545

1.213

0.992
0.876

0.292
0.761

0.877
0.522

0.532
0.876

0.752

0.400 1.058

1.2030.6840.684

0.300
3.385

3.385

Ø0.400

2.384

0.290
2.720

4.050
0.290

1.2000.3000.8700.2002.7002.7000.300

0.882
1.672

1.672
1.672

4.350

3.085
3.385

1.645

1.500
1.500

3.765

1.020
4.452

1.750 1.290 2.580 1.646 3.000

1.020
3.302

1.000

1.020
3.302

1.000

1.020
3.302

1.000

1.806 3.000

5.010 6.320 6.320 6.430 6.320 6.320 6.430 6.430 5.920

1.656 3.000 1.686 3.000 1.796 3.000 1.646 3.000 1.676 3.000 1.656

1.020
3.302

1.150

1.020
3.302

1.150

1.020
3.302

1.150

1.020
3.302

1.150

1.020
3.302

1.150

2.735
2.735

1.8434.728 3.385 3.385 3.385 3.385 3.385 3.385 3.385 3.385 3.385 3.385 3.385 3.385 3.385 3.385 3.385 3.385 3.385 3.385 1.843 3.413 0.950 0.0500.600

1.100
1.580
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2.670

1.217
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0.880
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0.817

2.064 2.064
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3.100
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0.020
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0.350 1.150

6.770 6.770 6.770 6.770 6.770 6.770 6.770 6.770 6.770 6.770 6.770 0.2000.200

6.660

1.764

1.750

1.603

1.720

1.600

1.690

1.300

1.793 0.995 0.498

3.080
3.130

1.455
0.250

0.250
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4.728 1.993 6.620 3.290 0.190 3.140 3.685 6.471 1.992 9.855 1.993 6.470 3.685 6.620 6.620 1.993
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0.221 0.900 0.572

1.6000.970

1.750

1.603

1.942
4.062

0.2800.2802.935 0.340 3.120

1.922
1.942

1.932

0.3403.120 0.280 2.935

1.942

0.280

1.932
2.140

1.8431.843

1.750

1.603

0.8511.6830.851

0.800
0.800

1.690

0.572

0.630
0.970

1.793

3.080
3.130

1.455
0.250

0.250
1.505

4.062

1.285
1.040

3.865
3.818

1.285
1.040

3.865
1.600

1.750

0.2210.9000.572

1.603

0.970

1.600 0.970

0.221 0.900 0.572

1.750

1.603

0.172
0.950

4.530
0.970

4.268

4.060
4.120

1.843

0.914
1.800

0.917
3.621

0.630
0.970

0.900

0.2160.216
0.216

0.216

0.630
1.060

0.900

0.216 0.216
0.216

0.216

3.385

1.750 3.130 1.656

1.750

0.230

0.195

0.220 0.220

0.572 1.076 0.230 0.960 0.548

0.195

0.200

20.19

20.18

20.1920.18

 Ø200mm com grelha em alumínio  Ø200mm com grelha em alumínio  Ø200mm com grelha em alumínio  Ø200mm com grelha em alumínio  Ø200mm com grelha em alumínio  Ø200mm com grelha em alumínio  Ø200mm com grelha em alumínio  Ø200mm com grelha em alumínio

 Ø200mm com grelha em alumínio

3.865x0.20 m3.865x0.20 m3.865x0.20 m3.865x0.20 m3.865x0.20 m3.865x0.20 m3.865x0.20 m

1x0.20 m 1x0.20 m 1x0.20 m 1.15x0.20 m 1.15x0.20 m 1.15x0.20 m 1.15x0.20 m 1.15x0.20 m

 Ø200mm com grelha em alumínio

0.9950.498

admissão de ar com difusor
circular tipo EDR50 6'' em
alumínio

ventilação pressurizada
(admissão)

0.300

20.19 20.19 20.19

junta de retracção junta de retracção junta de retracção

armadura de iluminação tipo
"BEGHELLI" BS101 1x58

armadura de iluminação tipo
"BEGHELLI" BS101 1x58

J.D. J.D.

J.D. J.D.

armadura de iluminação tipo
 "Paralux" PL 696/165/VT FDD

armadura de iluminação tipo
 "Paralux" PL 696/165/VT FDD

armadura de iluminação tipo
 "Paralux" PL 696/165/VT FDD

armadura de iluminação tipo
 "Paralux" PL 696/165/VT FDD

armadura de iluminação tipo
 "Paralux" PL 696/165/VT FDD

0.340
0.190

0.215
0.170

0.220
0.170

0.135

0.150

0.130
0.100

0.300

0.340

0.190

0.215
0.150

0.220

0.170

0.135

0.150

0.130
0.100

0.300

0.150

0.280

lajetas de betão

gravilha

20
.7

9

20
.7

9

0.330
0.200

1.100
0.200

4.990

4.800
0.250 0.250

junta de retracção

junta de retracção junta de retracção

junta de retracção

junta de retracção junta de retracção junta de retracção junta de retracção junta de retracção junta de retracção junta de retracção junta de retracção

0.350

0.793

0.793

R7.1574.213

0.170

0.150

0.170

0.150

0.150

0.150

0.150

2.750 2.750 2.750 2.750

0.230

armadura de iluminação tipo
"CLIMAR" TUPOLI 1x80+1x80 W

armadura de iluminação tipo
"CLIMAR" TUPOLI 1x80+1x80 W

muro rebocado

junta de 5cm entre o pilar e o muro

t.q. em aço inox

t.q. em aço inox

t.q. em aço inox

t.q. em aço inox

t.q. Ø154mm em aço inox t.q. Ø154mm em aço inox t.q. Ø154mm em aço inox t.q. Ø154mm em aço inox t.q. Ø154mm em aço inox t.q. Ø154mm em aço inox t.q. Ø154mm em aço inox t.q. Ø154mm em aço inox

1.300
1690x100 mm, electricidade / abast. de água

Negativo no betão
1690x100 mm, electricidade

Negativo no betão
na parede, Ø170, para ventilação

Negativo no betão

tubular Ø154mm em aço inox

sumidouro tipo "ACO FULBORA"
com grelha entramada em aço
inoxidável 400x400 mm ref.
EG400H-160-PL-C-316

sumidouro tipo "ACO FULBORA"
com grelha entramada em aço
inoxidável 400x400 mm ref.
EG400H-160-PL-C-316

sumidouro tipo "ACO FULBORA"
com grelha entramada em aço
inoxidável 400x400 mm ref.
EG400H-160-PL-C-316

Negativo no betão

rebaixo na laje de 120mm com  Ø180mm

Ø130, para tubo de queda

Negativo no betão

rebaixo na laje de 220mm com 500x400mm

Ø174, para tubo de queda

Negativo no betão

rebaixo na laje de 220mm com 500x400mm

Negativo no betão

rebaixo na laje de 220mm com 500x400mm

Ø174, para tubo de queda

Ø174, para tubo de queda

 Ø174, para tubo de queda

Negativo no betão Negativo no betão Negativo no betão
 Ø174, para tubo de queda  Ø174, para tubo de queda

Negativo no betão
 Ø174, para tubo de queda

Negativo no betão
 Ø174, para tubo de queda

Negativo no betão
 Ø174, para tubo de queda

Negativo no betão
 Ø174, para tubo de queda

Negativo no betão
 Ø174, para tubo de queda

Negativo no betão
na parede 2x Ø170mm, para ventilação

Negativo no betão
no tecto, Ø225mm, para ventilação

Negativo no betão
no tecto, Ø225mm, para ventilação

admissão de ar com difusor
circular tipo EDR50 6'' em
alumínio

Negativo no betão
no tecto, Ø225mm, para ventilação

admissão de ar com difusor
circular tipo EDR50 6'' em
alumínio

admissão de ar com difusor
circular tipo EDR50 6'' em
alumínio

Negativo no betão
no tecto, Ø225mm, para ventilação

admissão de ar com difusor
circular tipo EDR50 6'' em
alumínio

Negativo no betão
no tecto, Ø225mm, para ventilação

Negativo no betão
no tecto, Ø225mm, para ventilação

878x250 mm, saneamento

Negativo no betão

Ø180mm, saneamento

Negativo no betão

na parede, Ø350, para ventilação

Negativo no betão

Negativo no betão

Negativo no betão

na parede, Ø350, para ventilação

na parede, Ø350, para ventilação


